
S501
Taśma piankowa dwustronnie klejąca montażowa

OPIS

Dwustronnie  przylepna  taśma  montażowa  o  nośniku  z  zamkniętokomórkowej  pianki
polietylenowej  pokrytej  dwustronnie  klejem  na  bazie  modyfikowanego  akrylu,  zabezpieczona
przekładką z silikonowego papieru, koloru niebieskiego.
Zastosowany klej  zapewnia  wysoką wytrzymałość  połączenia  nawet  na  szorstkich  i  nierównych
powierzchniach. Możliwość stosowania na zewnątrz pomieszczeń.
          
   

ZASTOSOWANIE

• Mocowanie elementów z tworzyw sztucznych np. ABS, PCW, PE itp.
• Mocowanie elementów z metali, drewna itp. do różnych powierzchni 
• Mocowanie elementów ze szkła, ceramiki
• Mocowanie elementów malowanych lub lakierowanych
• Mocowanie luster
• Montaż w reklamie
• Montaż wieszaków, korytek i listew kablowych, listew meblowych, itp
• Taśma stosowana w przemyśle motoryzacyjnym, meblarskim, elektrotechnicznym i innych

ZALETY PRODUKTU

• Wysoka siła sklejania początkowa i docelowa
• Wysoka odporność na siły ścinające – odpowiednia do klejenia luster
• Pianka z certyfikatem UL 746C
• Pianka z klejem akrylowym z certyfikatem FDA, 21 CFR Ch. I, § 175.105
• Możliwość stosowania na zewnątrz pomieszczeń
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WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Jednostka Wartość
nominalna

Metoda testu

Kolor - biały -

Gęstość kg/m3 67 -

Grubość pianki mm 1.00 -

Siła przylegania do stali (po 1 min) N/25mm 18 FINAT-TM1

Siła przylegania do stali (po 20 min oraz po 
24h mierzona do momentu rozdarcia pianki)

N/25mm 18 FINAT-TM1

Adhezja przy ścinaniu (przy +23°C) h >300 FINAT TM8

Adhezja przy ścinaniu (przy +70°C) h >6 FINAT TM8

Temperatura pracy °C -40 do +90 -

STANDARDOWE ROZMIARY

• Długość rolki: 50m
• Szerokość rolki: od 6 do 1000mm
• Rdzeń: 76mm
• Oznakowanie: neutralne 
• Pakowanie: luzem w kartonach

                                                                                 
ZASADY MAGAZYNOWANIA

Rolki  taśmy powinny  być  przechowywane  w pozycji  leżącej  prostopadłej  do  krawędzi  cięcia  w
oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim
nasłonecznieniem  oraz  oparami  rozpuszczalników  Temperatura  składowania  powinna  wynosić
pomiędzy +10ºC a +25ºC.
Powierzchnia powinna być czysta, sucha oraz bez kurzu, tłuszczu, olejów i innych zanieczyszczeń.
Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana 24 miesięcy.

ZALECENIA

Powierzchnie  na które taśma jest  naklejana muszą być  czyste,  suche wolne od kurzu,  smaru i
brudu.
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Zalecane  jest  przeczyszczenie  powierzchni  środkiem  typu  Propan-2-ol  {IPA}.  Proszę  wcześniej
zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa stosowanego środka czyszczącego i czy może być użyty do
danej  powierzchni.  Nie  należy  używać  środków  czyszczących  mogących  zawierać  substancje
antyadhezyjne. 
Niektóre powierzchnie szczególnie z tworzyw sztucznych zawierające plastyfikatory i powierzchnie
lakierowane mogą wydzielać substancje antyadhezyjne utrudniające lub nawet uniemożliwiające
przyklejenie lub mogą wydzielać substancje wchodzące w reakcje z klejem, które po pewnym czasie
mogą obniżyć siłę klejenia.

Przy powierzchniach porowatych, strukturalnych zalecamy zwiększenie ilości pianki montażowej,
jeśli  jest  to  możliwe  (powierzchnia  będąca  faktycznie  w  kontakcie  z  klejem  dla  powiechni
nierównych jest mniejsza). 

Niska temperatura podczas montażu może zmniejszyć siłę klejenia. Dla najlepszych efektów taśmę
należy przed aplikacją trzymać w temperaturze 18-25oC minimum przez 24 godziny. Dopuszczalna
minimalna temperatura montażu wynosi +15oC.

Pianka może być nakładana ręcznie bezpośrednio z rolki z zachowaniem równomiernej siły nacisku.

Zalecamy przed zastosowaniem taśmy wykonać własne próby w warunkach,  w których pianka
będzie stosowana i ocenić jej przydatność.

Mocując lustra lub ciężkie elementy do powierzchni pionowych zalecamy stosowanie pionowego
ułożenia pasków pianki (zwiększamy odporność na siły ścinające):
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Zalecana powierzchnia/ilość taśmy piankowej o szerokości 25mm wymagana do skutecznego 
montażu lustra o powierzchni 1m2*:

Powierzchnia lustra 
[m2]

Grubość lustra 
[mm] 

Zalecana powierzchnia
pianki S501 

[m2]

Zalecana długość pianki o
szerokości 25mm** 

[m]

1 2 0,0265 1,06

1 3 0,0400 1,6

1 4 0,0800 3,2

1 5 0,2000 8,0

1 6 0,6000 24
  
* Inne powierzchnie lustra można przeliczyć proporcjonalnie
** Inne szerokości taśmy S501 można przeliczyć proporcjonalnie

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych.
Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania.
Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce: 
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź, 
tel. +48 42 678 01 94,  +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl
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