ozyce do pretow stalowych - seria DCC

Szybkie, mobilne, tatwe w obstudze, z napedem elektrohydaulicznym

DCC-1636HR
q3

llos¢ cie¢ na jednym tadowaniu *
16mm (5/8”) - 250
13mm (1/2") - 380 360° obrotowe

* w zaleznosci od stanu natadowania baterii

llo¢ cie¢ na jednym tadowaniu *
20mm (3/4”) - 160
e o
Dane techniczne
Model DCC-1636HR DCC-2036BLH
Zakres ciecia 16mm (5/8") 20 mm (3/4")
Szybkosé ciecia = 2.0 sek. (16mm) = 4.0 sek. (20mm)
Maks. twardos¢ pretéw wytrzymatos$é na rozcigganie 560N/ mm2
Zasilanie Akumulator DC36V
Wymiary* 340 x 88 x 262 mm 387 x 103 x 274 mm
Waga ** 5.6 kg 9.3 kg

* bez wkrecanej raczki  ** z baterig

E E Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z 0.0., ul. Siostrzana 28, 93-350 tddz,

tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl
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